








RESOLUTION DES
PROBLEMES ETC.

Informations supplémentaires

Pile Bip

@ Lapparition du symbole de la pile Le signal sonore du bip est désactivé
indique que le niveau de la pile est par défaut et peut étre réactivé (ON)
faible. Songe & la remplacer rapide- ou désactivé (OFF) a l'aide de l'appli-
ment. cation Swatch Touch Zero.

e Pour changer la pile, adresse-toi &
ton revendeur Swatch le plus proche.

CR2032
D 20.00X3.20/3.00V

Attention ! Risque de surchauffe et de blessures en
cas de remplacement par un type de pile incorrect.

La mise au rebut des piles usagées doit se faire

conformément aux indications.

Lorsque la pile atteint son niveau le plus faible, le

comptage des pas et des activités ne senregistre plus,  Lors du remplacement de la pile, veille & ne pas
la fonction FAN nest plus accessible et la fonction Blue-  endommager la borne + située sur le c6té. La borne

tooth et le rétroéclairage ne peuvent plus étre activés. () se trouve au fond.
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Comment procéder ?

@ Retire la pile. Attends 2 minutes.
Remets la pile et attends la fin du
processus suivant :

- La montre émet un signal sonore durant
2 secondes.

- Le systéme se recharge, le signal cesse.
- L'écran s'active durant 5 secondes.
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pression longue sur les trois parties en méme temps

Informations supplémentaires

@ Attends encore une seconde.
Appuie ensuite sur les trois parties
de I'écran en méme temps jusqu'a
l'affichage du mot « tESt ».

e Exerce une pression bréve sur
(tESt) et glisse pour choisir « Inlt

06 ». Entre dans cette fonction &
l'aide d'une nouvelle pression bréve.
@ Confirme la restauration des don-
nées & l'aide d'une pression longue
sur (YES).

eGIisse jusqu'a « End » et confirme
a l'aide d'une pression bréve pour
relancer la montre : la montre émet
un signal sonore pendant 2 secondes
jusqu'a ce que la montre ait été inté-
gralement relancée.
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